
SAFETY FLASH 23-80:
Planification du voyage - éviter les collisions timonerie/pont

Avant d'effectuer un voyage, une planification doit être faite. Pour éviter les collisions entre la timonerie et le pont, 
vous devez tenir compte à l'avance du tirant d'eau et de la hauteur de la voie navigable.

Clause de non-responsabilité : les informations contenues dans ce document ont été élaborées avec la plus grande précision possible. En aucun cas toutefois, la Plateforme Zéro Incidents ni ses 
participants ne pourrent être tenus responsables de son contenu. Toute prise de mesures, toute suggestions, tout avertissements, etc. Suppose dès lors toujours que le lecteur se fasse sa propre opinion et 
procède à sa propre évaluation des risques. La distribution de ce document à des tiers est autorisée à condition qu'elle soit faite dans sa forme originale.

 MAUVAIS PRACTIQUES

x Partir en voyage sans connaître ni 
s'informer de l'état des chenaux.

x Faire un calendrier trop serré où il n'y a 
pas de place pour des retards. Cela peut 
causer un stress inutile.

x Ne pas étudiez pas les limitations 
(temporaires).

x Je ne connais pas les dimensions du navire.
x Ne pas tester l'abaissement éventuel de la timonerie.

POSER LES BONNES QUESTIONS

• Y a-t-il des endroits où une vigie frontale est requise?
• Est-ce que je sais avec certitude quelles sont les 

dimensions des ouvrages sur le parcours de 
navigation ?

• Qui puis-je contacter pour en discuter? Pensez aux 
organismes officiels, au réseau propre des affréteurs.

• Est-ce que je connais les bonnes dimensions de mon 
bateau?

• Combien de temps faut-il pour abaisser 
complètement la timonerie?

BONNES PRATIQUES

ѵ Lors de l'acceptation du voyage, tenez compte des conditions 
(changeantes) de la voie navigable. Tels que les conditions 
météorologiques, le niveau d'eau, la direction et la force du courant.

ѵ Prévoyez une planification suffisante pour que tout retard puisse 
être pris en compte.

ѵ Vérifiez s'il existe des restrictions (temporaires) sur la route 
maritime. Considérez, par exemple, la hauteur et la profondeur.

ѵ Familiarisez-vous avec les dimensions actuelles du navire.
ѵ Avant le début du voyage, vérifiez si l'abaissement (complet) de la 

timonerie, y compris l’abessement d’urgence de la timonerie, 
fonctionne correctement.


