= ZERQ INCIDENTS

Bevor eine Reise angefangen wird, soll eine Planung gemacht werden. Um Kollisionen zwischen Steuerhaus und
Briicke zu vermeiden sollten Sie Tiefgang und Hohe der Briicke im Voraus beriicksichtigen.

GOOD PRACTICE

v

Beriicksichtigen Sie die (wechselnden) Wasserstraf3en-
verhéltnisse zu Beginn der Fahrt. Wie Wetterbedingungen,
Wasserstand, Stromungsrichtung und -starke.

Stellen Sie einen angemessenen Zeitplan bereit, damit etwaige
Verzogerungen berticksichtigt werden konnen.

Uberpriifen Sie ob es (voriibergehende) Einschrankungen auf
der Route gibt. Betrachten Sie zum Beispiel Hohe und Tiefgang
(des Schiffes).

Machen Sie sich mit dem tatsachlichen Abmessungen Ihres
Schiffes vertraut.

Testen Sie vor Fahrtantritt, ob das (vollstdndige) Absenken des

Steuerhauses, inklusive der Notabsenkung, einwandfrei
funktioniert.

Maas

- Scheepsdiepgang verminderd met 50 cm
zuidkolk Prinses Maxima Sluizen tnb

- Stremm Noordkolk Pr Maxima Sluizen

29 mrt 08:00-14:00

- Stremming Sluis Grave
6 apr 08:00-12:00,13:00-16:00

- Stremming zuidkolk Prinses Maxima
Sluizen tnb
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BAD PRACTICE

X
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Eine Reise akzeptieren, ohne die
Fahrwasserverhéltnisse/-bedingungen zu
kennen oder dartiiber zu informieren.

Einen zu engen Zeitplan erstellen, in dem es
keinen Raum fiir Verzégerungen gibt. Das kann
unnoétigen Stress verursachen.

Keine Untersuchung ob (voriibergehenden)
Einschrankungen vorliegen.

, .

Unkenntnis der Schiffsabmessungen.

Keinen Test machen das Steuerhaus (vollstiandig)

abzusenken. 2
e |

ACTION FRAGEN
* Gibtes Stellen, an denen ein Ausguck erforderlich
ist?
* Bin ich mir iiber die Maf3e der Bauwerke auf der
Strecke sicher??
* An wen kann ich mich wenden, um dies zu
besprechen? Denken Sie an offiziellen Stellen, das
eigene Netzwerk, der Befrachter. »-
* Kenn ich die korrekten Mafde meines Schiffes?
* Wie lange dauert es, das Steuerhaus vollstiandig

o ;‘ v
abzusenken? :’ ’
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